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Coltura cellulare Falcon®

hhSetacci cellulari sterili Falcon®

hhPer applicazioni come la dissociazione di ammassi di cellule,  
la separazione di cellule ottenute da digestione enzimatica

hhSi adattano perfettamente ai tubi da 50 ml Falcon®

Setacci cellulari - Cell Strainers Falcon®

hh6, 12, 24, 48 e 96 pozzetti con fondo piatto per una migliore osservazione delle 
cellule al microscopio, o fondo ad U, 96 pozzetti

hh Imballaggio unitario termoformato peel pack o imballaggio multiplo

hhImballaggio Ready Stack : le piastre sono posizionate fianco a fianco in un vassoio, che 
permette in particolare l'etichettatura non appena il blister viene aperto

hhTutte le piastre sono dotate di un coperchio

hhCoperchio a labirinto che permette di diminuire significativamente l’evaporazione 
nei pozzetti periferici e ottimo per gli scambi gassosi 

hhBordo opaco che facilita la localizzazione della piastra al momento delle manipolazioni

Piastre per coltura cellulare Falcon®

Fiasche per coltura cellulare Falcon®

Fiasche con tappo "Plug Seal" Fiasche con tappo con membrana filtrante

Superficie 
(cm2)

Volume 
(ml)

Collo Unità/ 
sacchetto 

Codice Unità/ 
cartone

€/ 
cartone

Codice Unità/ 
cartone

€/ 
cartone

12,5 25 Inclinato 10 353018 100 Tel - 353107 100 Tel -

25 50 Inclinato 20 353014 200 Tel - 353108 100 Tel -

25 (Easy Access) 70 Inclinato 20 353082 200 Tel - 353109 100 Tel -

75 250 Diritto 5 353024 100 Tel - 353110 100 Tel -

75 (Easy Access) 250 Inclinato 5 353135 60 Tel - 353136 60 Tel -

150 600 Inclinato 5 355000 40 Tel - 355001 40 Tel -

175 750 Diritto 5 353028 40 Tel - 353112 40 Tel -

225 800 Inclinato 5 353139 30 Tel - 353138 30 Tel -

Fiasche con tappo con membrana filtrante
Membrana idrofobica di porosità 0,2 µm. Con il tappo chiuso, 
gli scambi gassosi sono mantenuti, riducendo così i rischi di 
contaminazione che si hanno durante l’incubazione con un 
tappo standard aperto.

hhAmpia gamma di superfici di coltura da 12,5 cm2 a 225 cm2

hhSterili, apirogene e non citotossiche

hhGraduazioni volumetriche

hhSuperficie di marcatura opacizzata

Fiasche con tappo standard “Plug Seal”
Il tappo standard "Plug Seal" garantisce l'impermeabilità della 
fiasca all'aria e ai liquidi quando è chiusa. In posizione semi-
aperta gli scambi gassosi sono mantenuti.

Cito-
tossine

Piro-
geni

Codice  Tipo setaccio Sterile Codice 
colore

Per tubi Unità/ 
sacchetto

Unità/
cartone

Unità/
cartone

352350 Griglia nylon 70 µm Sì Bianco 50 ml 1 50 Tel -
352340 Griglia nylon 40 µm Sì Blu 50 ml 1 50 Tel -
352360 Griglia nylon 100 µm Sì Giallo 50 ml 1 50 Tel -
352235 Griglia nylon 35 µm Sì Blu Venduto con provetta 5 ml 25 500 Tel -

Confezione unitaria Confezione multipla Confezione multipla Ready Stack

Unità/sacchetto Unità/cartone Unità/sacchetto Unità/cartone Unità/sacchetto Unità/cartone

1 50 6 36 10 60

Codice €/cartone Codice €/cartone Codice €/cartone

Piastra 6 pozzetti 353046 Tel - 353224 Tel - 353934 Tel -

Piastra 12 pozzetti 353043 Tel - 353225 Tel - - -

Piastra 24 pozzetti 353047 Tel - 353226 Tel - 353935 Tel -

Piastra 48 pozzetti 353078 Tel - 353230 Tel - - -

Confezione unitaria Confezione multipla Confezione multipla Confezione multipla Ready Stack

Unità/sacchetto Unità/cartone Unità/sacchetto Unità/cartone Unità/sacchetto Unità/cartone Unità/sacchetto Unità/cartone

1 50 5 50 25 100 14 84

Codice €/cartone Codice €/cartone Codice €/cartone Codice €/cartone

Piastra 96 pozzetti fondo piatto 353072 Tel - 353075 Tel - 353916 Tel - 353936 Tel -

Piastra 96 pozzetti fondo tondo 353077 Tel - 353227 Tel - - - - -

Piastre multi-pozzetto TC

Micropiastre 96 pozzetti TC


